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I MULTIPURPOSE PLIERS
. CRIMPING PLIERS Ukuran Ukuran Kawat Panjang
mm’(AWG) (mm)

Panjang

0.25 ~ 1.65 (22~16) 255

1.04 ~ 2,63 (16~14)

2.63 ~ 6.64 (12~20)
6.64 ~ 10.52 (8)

1.04 ~ 2,63 (16~14)
2.63 ~ 6.64 (12~20)
6.64 ~ 10.52 (8)
10.52 ~ 16.78 (6)

2.63 ~ 6.64 (12~20)
6.64 ~ 10.52 (8)
10.52 ~ 16.78 (6)
16.78 ~ 26.66 (4)

10.52 ~ 16.78 (6)
16.78 ~ 26.66 (4)
26.66 ~42.42 (2)

10.52 ~ 16.78 (6)

16.78 ~ 26.66 (4)

26.66 ~ 42.42 (2)
42.42 ~ 60.57 (1/0)

16.78 ~ 26.66 (4)
26.66 ~ 42.42 (2)
42.42 ~ 60.57 (1/0)
76.28 ~ 96.30 (3/0)
96.30 ~ 117.20 (4/0)

Ukuran Kawat Ukuran
mm’(AWG) F Dies

10.52 ~ 16.78 (6) 14.22.38
16.78 ~ 26.66 (4) 14.22.38
26.66 ~ 42.42 (2) 386070 |14.22.38

42.42 ~ 60.57 (1/0) 386070 | 60.70

AKH-1505 60.57 ~ 76.28 (2/0) 386070 | 60.70

76.28 ~96.30 (3/0) | 80.100.150 | 80.100
96.30 ~ 117.20 (4/0) | 80.100.150 | 80.100
117.20 ~ 152.05 (250 ~ | 80.100.150 | 150
350 MCM)
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"B HAND RIVETERS

® .,
Tipe Rivet Diameter Panjang 5
( besi/besi rivet) (mm) Box pcs
24 mm, 3.2 mm, 4.0 mm,
I NUT RIVETING TOOLS
Tipe Ukuran Nut Tembakan] Panjang
; Alumunium & Besi (mm) (mm)
HND-OOS 3M,4M‘ SM’ n

Il PNEUMATIC - HYDRAULIC FOR SETTING NUT RIVETS
&

gr
All Materials

P

Data Teknis
Tekanan Angin 5~ 6 kg/cm?(72 ~ 87 psi)
Kekuatan Traksi Pada 6 kg/cm 2,549 kg.f
e Instalasi waktu siklus 2.3 Detik/ Siklus
Saat menggunakan mur 3M, mur 12M, silakan beli Konsumsi Angin Per siklus 3 Liter
sekrup mandrel dan nosepiece dijual terpisah. 9
Dengan pengecualian terhadap rivet nut yang tidak Rotasi Mandrel 1,600 rpm

bisa dikerjakan oleh spesifikasi alat N1A2.
I CORDLESS ELECTRIC BLIND RIVETING TOOL

Rivet Diameter
(Besi/Rivet Besi)

Daya
Baterai

[/

2 2
i u i un u u 4 . o

24 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm
(3/32" 1/8",5/32", 3/16")

4.8 mm, 6.4 mm 2,000

R1B1 1,900 1 5 1.5 Ah

BPL 1415 R1B2 5

1.5 Ah
(3/16%1/4°) :

Rivet Diameter
(Besi/Rivet Besi)

I PNEUMATIC RIVETERS

24mm, 3.2 mm, 4.0 mm,

1
(3/32,1/8",5/32', =

AR-011MX

24mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm,

2.1 1
(3/32"1/8"5/32"3/16" ) A

AR-011 HX

1
AR-011MX

51- . AR-011HX
24 mm, 3.2 mm, 4.0 mm,

(3/32,1/8",5/32', )

2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm 1,300

ARV-011M 1,700 1

ARV-011M

5 ARV - 022M
ARV - 022M

9

= o
F3 5
m

(3/32",1/8",5/32", 3/16") Head
Only

24 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm

AR -2000MV 1,350 1

(3/32%,1/8",5/32", 3/16")

24mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm
(3/32%1/8",5/32", 3/16")

R1A1 1,100 1

AR - 2000MV

*Teks merah kurang direkomendasi untuk penggunaan stainless steel rivet
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