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Lebih Melekat dan Tahan Lama |
Mutu Terjamin
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4 Minutes Clear Expoxy

kayu, keramik,

fiberglas, kaca,

besi,

a. Epoxy cepat
dan bening

b, Kekuatan
mekanis yang
tinggi

c. Tahan bahan
kimia dan
panas

d. Dapat di cat

Digunakan untuk:

menambal lubang, tembok retak,
plaster atap.

a. Tidak menyusut

b. Tidak pecah

c. Dapat dicat

d. sandable

BT-330 Bitumen Flashing Tape

Digunakan pada:

pipa, kaca, pipa, atap, dll.

a. Menambal atap yang bocor
b. Menghemat biaya

¢, Sangat tahan air

d. Mudah digunakan

ITUMEN
FLASHING TAPE:

Digunakan pada:

4 Minutes Steel Expoxy

Wood Filler

Digunakan pada:

kayu yang retak, furnitur.

a. Bau tidak menyengat

b. Permukaan keras dan lembut
c. Tidak menyusut

d. Tidak pecah

*nm Digunakan pada:

semua jenis logam,

kaca, dan kayu.

~ a. Epoxy cepatdan
abu-abu

b, Menambal
kebocoran

c. Tidak mudah
menyusut

d. Dapat di cat

e, Tahan air

SN-501 100% RTV Neutral Silicone
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Digunakan pada:
Kaca, Logam, fiberglas,
keramik, besi baja,
aluminium,dil.
a. Sesuai dengan AS/NZS 4020
b. Sesuai dengan ASTM C920-Class 25
c. Tidak menyusut
d. Bisa digunakan di dalam
maupun luar ruangan
. Daya rekat tinggi
Anti lembab
g. Tidak menyebabkan korosi
pada benda logam.
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650 F Red RTV Silicone

W Digunakan pada:

PS-200 PVC Pipe Adhesive

Digunakan pada:

Cocok untuk bermacam Pipa PVC
a. Kualitas premium NP

b. Viskositas rendah & D("ﬁ

c. Mudah digunakan ;@ .df'l

d. Lebih kuat

X'mastic Non Skinning Sealant

MC-202

Gasket mesin mobil.

a. Tahan Gesekan Mesin

b. Tahan terhadap suhu
mesin yang tinggi

¢, Tidak mudah menyusut

B Merah

. Cepat kering

. Dapat di cat

. Sangat
ekonomis
Dapat
digunakan
untuk dalam
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. Daya rekat kuat

dan luar ruangan

750 F Grey RTV Silicone

New| Digunakan pada:

Putty Filler

Digunakan pada:
Tembok retak pada interior / eksterior
. Filler siap pakai

MS-601 MS Polymer Adhesive

Digunakan pada: Digunakan pada:
Plastik, Logam, Kaca, dll. Lantai, Baja, Aluminium,
a. Tidak menyusut Fiberglass, dil.

b. Antilembab
¢. Daya rekat tinggi

a.
b.
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Tahan terhadap segala cuaca
Bisa digunakan untuk dalam
maupun luar ruangan

Tidak mengandung zat
isosianat, pelarut dan asam
Perekatan tanpa primer pada
banyak substrat

Dapat di cat

Daya rekat kuat

. Tidak bernoda dan tidak retak.

y r.ﬂﬂ’q%

)

Gasket mesin mobil.

a. Tahan Gesekan Mesin
b. Tahan terhadap suhu
2 mesin yang tinggi

| c. Tidak mudah retak

B Abu-abu

B-52 Penetrating Ol
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Digunakan pada:
semua jenis besi.
a. Anti karat
b. Lubrikasi spray
c. Menyemprotkan

di segala sisi
d. Reaksi cepat

SA-103 Multi Purpose Acetoxy Silicone

Digunakan pada:

Aplikasi Glazing & Sealing
a. Fleksibel permanen

b. Tahan lama

c. Anti UV radiasi

d. Tidak kendur

e. Penyegelan umum
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MS-603 MS Polymer Adhesive

Digunakan pada:
Kayu, Keramik, Karet,
. Plastik, Baja, Beton, dll.

. Fleksibel permanen dan
tidak menyusut

. Daya rekat kuat

. Bisa digunakan untuk

permukaan yang lembab

rmaupun luar ruangan
. Tahan di segala cuaca
. Seal tidak bergelembung
. Tidak bernoda meskipun
pada substrat berpori.
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. Bisa digunakan untuk dalam

CA-228 Contact Adhesive

Digunakan pada:
industri furnitur, karpet pve, logam,
kayu, kertas, dan busa.

a. Kemampuan merekat yang kuat

b. Mudah digunakan

c. Menempel untuk waktu yang lama
d. Kedap air
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X'Bond Construction Adhesive

Digunakan pada:

Kayu, aluminium,
logam/besi, gypsum, dil.
a. Mudah digunakan

b. Aman untuk cermin

c. Daya rekat tinggi

d. Tahan air

e, Cepat kering
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MC-201 Awning & Roofing Caulk

Digunakan pada:

atap dan penyangga plafon
a. Dapat di cat

b. Tahan di segala cuaca

c. Daya rekat kuat
d. Tidak kendur
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