BEARINGS UNITS
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PILLOW BLOCK

BEARING DUDUK
SPESIFIKASI :
i Pcs | Berat Ukuran Rating Rating
Tipe /dus | (kg) Shaft Lebar Total Beban Statis Beban Statis

UCP 204 - 12 40 0.61 3/4inch 38 mm / 1.496in 1495 |bf / 6650 N 2878 Ibf /12800 N
UCP 205- 16 31 0.72 1inch 38 mm/ 1.496in 1765 Ibf/ 7850 N 3147 Ibf /14000 N
UCP 206 (30 mm) 20 1.06 30 mm 48 mm / 1.890 in 2540 Ibf /11300 N 1765 Ibf/ 7850 N

UCP 206 - 18 20 1.06 11/8in 48 mm/ 1.890in 2540 Ibf /11300 N 4384 |bf / 19500 N
UCP 207 - 20 17 137 11/4in 48 mm / 1.496 in 3462 Ibf / 15400 N 5778 Ibf / 25700 N
UCP 208 - 24 14 1.73 11/2in 54mm/2.126in 4002 Ibf /17800 N 6542 Ibf /29100 N
UCP 209 - 28 12 1.98 13/4in 54 mm/2.126in 4788 Ibf /21300 N 7666 Ibf /34100 N
UCP 210 (50 mm) 10 2.39 50 mm 60 mm / 2.362 in 5238 Ibf /23300 N 7891 Ibf /35100 N
UCP 211 -32 8 332 2in 60 mm / 2.362 in 6609 Ibf /29400 N 9757 Ibf / 43400 N
UCP 212 (60 mm) 5 3.94 60 mm 70 mm /2.756 in 8138 Ibf /36200 N 11780 Ibf/ 52400 N
UCP 213 -40 4 4.76 21/2in 70 mm / 2.756 in 9015 Ibf /40100 N 12859 Ibf /57200 N
UCP 214 (70 mm) 4 5.41 70 mm 72 mm/2.835in 9914 Ibf /44100 N 13983 Ibf/ 62200 N
UCP 215 -48 4 5.77 3in 74mm /2913 in 10858 Ibf / 48300 N 15152 |bf / 67400 N
UCP 216 (80 mm) 2 6.99 80 mm 78 mm/3.071 in 11915 Ibf 7/ 53000 N 16344 |bf / 72700 N

e Untuk aplikasi industri dengan beban/muatan yang normal

e Dilengkapi dengan 2 baut untuk pemasangan di berbagai

posisi, sehingga mempermudah dalam mengganti bearing.

® Cocok diaplikasikan di daerah yang basah atau kotor.

® Bearing sudah dilubrikasi dan siap untuk dipasang
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