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• Dapat disetel untuk menyesuaikan tenaga pengguna dengan alat
• Untuk terminal non-terisolasi untuk kawat tembaga.
• Untuk selongsong non-terisolasi (P-B) untuk kawat tembaga.

AK-15,19,22,28,38

AK - 60, AK - 100

AK-M2

Model No. Ukuran Kawat (mmz) Ukuran Kawat AWG (mm2) Panjang (mm) Berat (gr)

AK-15A

1.25 0.25 - 1.65 (22~16)

256 400
2.0 1.04 - 2.63 (16~14)

5.5 2.63 - 6.64 (12~20)

8.0 6.64-10.52 (8)

AK-19A

2.0 1.04 - 2.63 (16~14)

274 460
5.5 2.63 - 6.64 (12~20)

8.0 6.64-10.52 (8)

14.0 10.52-16.78 (6)

AK-22A

5.5 2.63 - 6.64 (12~20)

336 675
8.0 6.64-10.52 (8)

14.0 10.52-16.78 (6)

22.0 16.78-26.66 (4)

AK-28A CE 1 • 2 •  5 • 8 - 269 455

AK-38A

14.0 10.52-16.78 (6)

335 67022.0 16.78-26.66 (4)

38.0 26.66-42.42 (2)

AK-M2 0.3 • 0.5 • 1.25 • 2.0 -

AK-60

14.0 10.52-16.78 (6)

710 3100
22.0 16.78-26.66 (4)

38.0 26.66-42.42 (2)

60.0 42.42-60.57 (1/0)

AK-100

22.0 16.78-26.66 (4)

695 3500

38.0 26.66-42.42 (2)

60.0 42.42-60.57 (1/0)

80.0 76.28-96.30 (3/0)

100.0 96.30-117.20 (4/0)

CRIMPING PLIERS
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• Perawatan automobile, kabel telepon dan telekomunikasi
• Maintenance di rumah (Audio, TV, dll.)
• Perawatan pabrik, DIY dan hobi lainnya

• Berguna untuk plat tipis yang sulit untuk ditap
• Attachment bor listrik, sehingga dapat digunakan sebagai riveter
• N10D Tidak dapat menggunakan stainless nut rivet

• Crimper dengan sistem minyak hidrolik
• Dilengkapi dengan mekanisme fast-feed

Model No. Wire Cutter
(mm2) Bolt Cutter Wire Stripper 

(mm2)
Crimp Tooth

(mm2)
Panjang 

(mm)
Berat

(gr)

FK-1 1.25 ~2.0 M2.6 ~ M5 0.75 ~ 5.5 1.25 • 2.0 • 5.5 235 275

MULTIPURPOSE PLIERS

OIL HYDRAULIC CRIMPER

HAND RIVETER

ATTACHMENT RIVETER
& RIVET NUT SETTER

Model No. Ukuran 
(mm2) Ukuran AWG (mm2) M Dies  F Dies Panjang 

(mm)
Berat

(gr)

AKH - 150 S

14 10.52 ~ 16.78 (6) 14 14.22.38

500 4.300

22 16.78 ~ 26.66 (4) 22 14.22.38

38 26.66 ~ 42.42 (2) 38.60.70 14.22.38

60 42.42 ~ 60.57 (1/0) 38.60.70 60.70

70 60.57 ~ 76.28 (2/0) 38.60.70 60.70

80 76.28 ~ 96.30 (3/0) 80,100,150 80,100

100 96.30 ~ 117.20 (4/0) 80,100,150 80,100

150 117.20 ~ 152.05 (250 ~ 350 MCM) 80,100,150 150

• Frame aluminium dan besi chrome-vanadium lever handle
• Per membuka secara otomatis, mudah menjepit kembali
• Dilengkapi 4 nosepieces untuk mengatur rivet hingga 3/16”
• Ejeksi mandrel otomatis, dengan desain internasional

*Ukuran merah tidak direkomendasikan untuk penggunaan stainless steel rivet

Model No. Rivet yang sesuai (mm) Panjang 
(mm)

Berat 
(gr)

HR-002A
2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 

265 550
3/32", 1/8", 5/32", 3/16"

Model No. Attachment untuk Kapasitas Nut Setting Panjang 
(mm)

Berat
(gr)

@R03i Riveter Ø2.4 mm • 3.2 mm • 4.0 mm •  4.8 166 450

@N10D Rivet Nut Setter M4 • M5 • M6 175 450

@N10d

@R03i
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NUT RIVETING TOOL

PNEUMATIC NUT RIVET SETTER

CORDLESS RIVETER

PNEUMATIC RIVETER

• Rivet berkecepatan tinggi untuk efisiensi kerja
• Hemat energi, aman untuk lingkungan dan memiliki fitur counter
• Desain yang kecil dan compact, memudahkan grip saat pengerjaan
• Dilengkapi LED Light

• Riveting dengan kecepatan tinggi,meningkatkan efisiensi kerja
• Hemat energi, ramah lingkungan 
• Memiliki fitur counter function

*Ukuran merah tidak direkomendasikan untuk penggunaan stainless steel rivet

Model No. Rivet yang sesuai (mm) Battery Power (Ah) Panjang (mm) Berat (gr)

R1B1-230V Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 1.5 260 1.900

R1B2-230V Ø 4.8 • 6.4 3.0 268 2000

• Frame diecast aluminium, handle terbuat dari besi chrome vanadium  
• Cocok untuk berbagai macam posisi instalasi nut rivet
• Mekanisme putar yang stabil
• Dilengkapi 4 nosepieces (#4, #6, #8, #10 atau M3, M4, M5, M6)

• Hi-Power Model hinga M12 rivet nut
• Kecepatan : 40% lebih cepat dibanding model sebelumnya
• Power : 40% lebih kuat dibanding model sebelumnya
• Berat : 20% lebih ringan dibanding model sebelumnya
• Rivet nut lebih mudah dimasukan (cukup ditekan ke mandrel)

Model No.
Kapasitas Nut Setting Panjang 

(mm)
Berat

(gr)Aluminium Steel Stainless

HND-005 M4, M5, M6 M3, M4, M5 M3, M4 270 650

Model No. Kapasitas Nut Setting Tekanan Udara Torsi (Nm)

N1A2 M3 • M4 • M5 • M6 • M8 • M10 0.5 - 0.6 25

Model No. Tipe Ukuran Blind Rivet (mm) Torsi 
(kN)

Berat 
(gr)

AR-011 MX Standard Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 9.0 1.500

AR-011 HX Heavy Duty Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 • 6.4 14.0 2.100

ARV-011M

Vacuum Type

Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 8.0 1.700

R1A1 Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 10.0 1.100

R1A2 Ø 4.8 • 6.4 18.5 1.740

AR-2000MV Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 8.0 1.350

ARV-022M Ø 2.4 • 3.2 • 4.0 • 4.8 8.8 1.300

AR-011 HX
AR-011 MX

AR-2000MV

R1A1


